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hidrosztatikus hajtás*, olyan 
kényelmes, mint egy automata 
váltó.  
*Hidrosztatikus hajtású modellek: 
P-HAWK-H9212RD, P-EAGLE-H9812SD 

245 literes fűgyűjtő kosár*
könnyedén kiüríthető egy kar 
segítségével akár a vezető ülésből is 
*Fűgyűjtős modellek:  
P-HAWK-M9212RD, P-HAWK-H9212RD

Ergonomikus és állítható ülés
kényelmes és pihentető üléspozíció

Komfortos kormányzás
a kormány kialakítása tovább fokozza 
a komfortérzetet

Világítás
korszerű, LED 
világítással felszerelt

Lökhárító
kemény, masszív anyagból 
készült, amely megvédi a 
traktort a sérülésektől

Vágóasztal
erős vágóasztal rezgéscsillapítással, a 
jó minőségű vágás érdekében

Gumiabroncsok
gyepkímélő gumiabroncsok kiváló 

tapadással

EGYSZERŰSÍTSE GYEPÁPOLÁSI RUTINJÁT

ERŐ, MEGBÍZHATÓSÁG, TARTÓSSÁG

A Portland Machinery fűnyíró traktorai lehetővé teszik a kényelmes munkavégzést, miközben 
erőteljes vágást, kiváló fűnyírási teljesítményt nyújtanak. 

Itt minden kézre áll az irányításhoz: előre/hátra menet irányváltó, mechanikus hajtás, központi vágási 
hajtás, magasság állítás, kés tengelykapcsoló és orr fogantyú a fűgyűjtő doboz könnyed kiürítéséhez. 
Az egypedálos hajtáskapcsolás magas szintű kényelmet biztosít vezetés és manőverezés közben. 
Célunk, hogy mutatós, igényesen összeállított, megbízható, de versenyképes árú terméket 
kínáljunk vásárlóinknak. Ügyfélközpontú megközelítésünkkel, fejlesztéseinkkel,  alkatrész, szerviz és 
kereskedőhálózatunk professzionális szakértelmével hozzáadott értéket biztosítunk.
A Portland Machinery traktorokkal Ön is a pázsit szakértője lesz.  

PORTLAND

MEGBÍZHATÓSÁG
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MEGBÍZHATÓSÁG

KÉNYELEM

MIÉRT ÉRDEMES A PORTLAND MACHINERY TRAKTOROKAT VÁLASZTANI?

KÉNYELEM

• egyszerű kezelhetőség és ergonomikusan elhelyezett vezérlő elemek
• könnyed sebességváltás egy kar segítségével 
• egyszerű vágásmagasság állítás hét különböző pozícióba
• a csúszásgátlós fellépők és lábtámaszok nagyon könnyű fel- és leszállást tesznek lehetővé
• a magasított, ergonomikus kormány, kényelmes vezetést és a lábaknak elegendő helyet biztosít 
• kis fordulókör, tökéletes manőverezés
• hangjelzés kosártelítettségkor
• kényelmes és hosszanti irányban állítható rugós ülés
• nagy, 7,5 literes üzemanyagtartály meghosszabbítja az üzemidőt az utántöltések között
• a széles első lökhárító védi a gépet az esetleges sérülésektől
• az integrált víztömlő csatlakozó a vágótér könnyű tisztításásához
• vágás hátramenetben is – egy gomb megnyomásával bekapcsolva tarthatja a vágást  

 hátramenetben is.

TECHNOLÓGIA 

• csúcsminőségű, 12,5 lóerős  motor, öntvény hengerhüvely
• robusztus konstrukció – pontos mérnöki tervezés
• az acél vágószerkezet a legmodernebb porfestési technológiával festett, maximálisan korrózióálló
• a vágószerkezet ékszíjai  ütközés esetén minimalizálják az esetleges sérülés esélyét
• a segédkerekekkel ellátott, függesztett vágóasztal egyenletlen terepen sem okoz kárt a gyepben
• a széles vágószerkezet lehetővé teszi a vágást közvetlenül  tereptárgyak közelében is
• az első tengely szerkezete lehetővé teszi a kerekek megdőlését irányváltásnál, aminek köszönhetően  

 a traktor kiválóan követi a fordulási ívet, anélkül, hogy ,,elcsúszna” és ezáltal esetlegesen kárt okozna  
 a gyepben
• a nagy kerekek kényelmesebbé teszik a használatát egyenletlen terepen és kímélik a gyepet
• az integrált vonófejnek köszönhetően számos tartozék csatlakoztatható (pl. pótkocsi, utánfutó,  

 szórógép, gereblye, lombseprű, henger, gyepszellőztető stb.)
• a motorház nagy ívben nyitható, így tökéletes hozzáférést biztosít a motorhoz, a hűtőrács  

 kialakítása maximális hűtést tesz lehetővé



Magyarországon forgalomba hozza: 
Horoszcoop Kft.
2220 Vecsés, Széchenyi u. 90.
tel: +36 29 550 750 
www.horoszcoop.hu

Az Ön kereskedője:

MINŐSÉG

Technikai specifikáció P-HAWK-M9212RD P-HAWK-H9212RD P-EAGLE-M9812SD P-EAGLE-H9812SD

Motor térfogat: 452CC 452CC 452CC 452CC

Motor jellemző OHV OHV OHV OHV

KW/LE 9,2 / 12,5 9,2 / 12,5 9,2 / 12,5 9,2 / 12,5

Motor gyártó Loncin Loncin Loncin Loncin

Hengerek száma: 1 1 1 1

Indítás Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos

Üzemanyag tartály 7,5 liter 7,5 liter 7,5 liter 7,5 liter

Kenőolaj kapacítás 1,2 liter 1,2 liter 1,2 liter 1,2 liter

Váltó Manuális Hidrosztatikus Manuális Hidrosztatikus

Fokozatok száma 4 előre/1 hátra folyamatos/hátra 4 előre/1 hátra folyamatos/hátra

Előremenet 1,6-8,8km/h 8,8km/h 1,6-8,8km/h 8,8km/h

Hátramenet 2,5km/h 4,5km/h 2,5km/h 4,5km/h

Típus Fűgyűjtős Fűgyűjtős Oldalkidobós Oldalkidobós

Gyűjtőkosár 245 liter 245 liter nincs nincs

Kések indítása elektromágneses elektromágneses elektromágneses elektromágneses

Kések száma 2 2 2 2

Vágási szélesség 92 cm 92 cm 98 cm 98 cm

Vágási magasság: 30-90mm 30-90mm 30-90mm 30-90mm

Vágási fokozatok száma: 7 7 7 7

Kések típusa Mulcsozós Mulcsozós Mulcsozós Mulcsozós

Mulcsozás igen, (opcionális) igen, (opcionális) igen, (opcionális) igen, (opcionális)

Fordulási rádiusz 45cm 45cm 45cm 45cm

Kerék méretek 15"x6"-6" / 18"x8,5"-8" 15"x6"-6" / 18"x8,5"-8" 15"x6"-6" / 18"x8,5"-8" 15"x6"-6" / 18"x8,5"-8"

Maximum vágási terület 4000 m2 4000 m2 5000 m2 5000 m2

Fényszórók Led nappali fény Led nappali fény Led nappali fény Led nappali fény

Ülésállítás ( előre-hátra) igen igen igen igen 

Vontatószem igen (opcionális) igen (opcionális) alapfelszereltség alapfelszereltség

Méretek 2370x930x1110mm 2370x930x1110mm 1770x930x1110mm 1770x930x1110mm

Súly 210 Kg 210 Kg 170 Kg 170 Kg


